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IA 50 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CUVE DE PASTEURISATION ET
DE REFROIDISSEMENT 

Mod. VPR/EV

INTRODUCTION
La cuve permet d’effectuer la pasteurisation et le 

refroidissement successif de produits alimentaires contenus 

dans des bouteilles ou des pots.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•	 	Structure en acier inox AISI 304

•	 	Cuve de pasteurisation et de refroidissement, en acier inox 

AISI 304, capacité de 200 l, avec chemise et raccords pour le 

chauffage à vapeur et le refroidissement à eau 

•	 	Support des pots à pasteuriser, en acier inox AISI 304

•	 	Electrovanne d’arrêt de la vapeur

•	 	Vanne de décharge DN15, en acier inox AISI 304

•	 	Vanne d’arrêt de la ligne de la vapeur, en acier inox AISI 304

•	 	Thermorésistance Pt 100, avec étui en acier inox AISI 316

•	 	Thermostat électronique

•	 	Lignes de connexion et vannes en acier inox AISI 304 et 316

•	 	Tableau électrique conforme aux normes CE, degré de 

protection IP 55, avec interrupteur automatique différentiel

Alimentation: 	 230 Vca 50 Hz monophasée - 0,2 kVA

Dimensions: 	 950 × 860 × 1850 mm

Poids: 		  125 kg

INDISPENSABLE
SERVICES (PRÉPARATION DE LA PART DU CLIENT)
•	 	Eau du réseau de distribution: 

consommation occasionnelle

•	 	Vapeur: 10 kg/h à 4,5 bars

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
•	 Générateur de vapeur mod. SCT04/EV (si l’installation  

ne fait pas partie d’une ligne) ou mod. SCT03/EV
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MANUEL D’EMPLOI
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