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IA 50 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

TINA DE PASTEURIZACION  
Y DE ENFRIAMIENTO 

Mod. VPR/EV

INTRODUCCION
La cuba permite efectuar la pasteurización y el enfriamiento 

sucesivo de productos alimentarios contenidos en botellas o 

en tarros.

DATOS TECNICOS
•  Estructura de acero inox AISI 304

•  Cuba de pasteurización y de enfriamiento, de acero inox 

AISI 304, capacidad de 200 l, con camisa y racores para el 

calentamiento con vapor y el enfriamiento con agua 

•  Soporte de los tarros por pasteurizar, de acero inox AISI 304

•  Electroválvula de cierre del vapor

•  Válvula de descarga DN15, de acero inox AISI 304

•  Válvula de cierre de la línea del vapor, de acero inox AISI 304

•  Termorresistencia Pt 100, con funda de acero inox AISI 316

•  Termostato electrónico

•  Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

•  Cuadro eléctrico conforme a las normas CE, grado de 

protección IP 55, con interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,2 kVA

Dimensiones:  950 × 860 × 1850 mm

Peso:   125 kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de la red de distribución: consumo ocasional

•  Vapor: 10 kg/h a 4,5 bar

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• Generador de vapor mod. SCT04/EV (si la instalación no 

forma parte de una línea) o mod. SCT03/EV
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MANUAL DE USO

INCLUIDO

APTO PARA LA ELABORACION DE:
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