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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

KIT DE GÉNÉRATION 
PHOTOVOLTAÏQUE
Mod. PM-K/EV (1 module photovoltaïque)
Mod. PM-K2/EV (2 modules photovoltaïques)

INTRODUCTION
Ce kit représente la configuration typique d’un système 

d’exploitation de l’énergie solaire utilisant des cellules 

photovoltaïques au silicium qui permettent la transformation 

directe de l’énergie solaire en énergie électrique.

PROGRAMME DE FORMATION
•	 Composants d’un système solaire photovoltaïque isolé du 

réseau pour la production d’électricité

•	 Efficacité de la conversion énergétique du panneau 

photovoltaïque (*)

•	 Système de gestion de la charge d’une batterie

•	 Connexion du rhéostat portable PRH-1 (optionnel - v. en fin 

de fiche) pour la construction de la courbe caractéristique du 

panneau photovoltaïque

(*) Le solarimètre SORM est nécessaire (optionnel - v. en fin 

de fiche)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•	 Panneau photovoltaïque:

- 1 module ayant une puissance crête de 120 W (PM-K/EV)

- 2 modules ayant chacun une puissance crête de 120 W 

(PM-K2/EV)

- support muni de roues et à inclinaison réglable

•	 	Régulateur de charge pour panneaux photovoltaïques ayant:

- tension nominale: 12 Vcc

- courant maximal: 20 A

•	 Batterie:

- tension nominale: 12 Vcc

- capacité de: 100 Ah

•	 Inverseur:

- puissance de sortie continue: 600 W

- puissance de sortie de crête: 1200 W

- tension d’entrée: 12 Vcc

- tension de sortie: 230 Vac - 50 Hz

- forme d’onde de sortie: sinusoïdale modifiée

- arrêt pour bas niveau de charge de la batterie

- protection contre les surcharges, les courts-circuits,  

les surtempératures

•	 Pince ampèremétrique:

- plage de tension (ca/cc): 0 ÷ 600 V

- plage de courant (ca/cc): 0 ÷ 200 A

Dimensions et poids total
mod. PM-K/EV:	 67 x 120 x 155 cm, 62 kg

mod. PM-K2/EV:	 135 x 120 x 155 cm, 75 kg
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EN OPTION (V. SEC. ACCESSOIRES ET INSTRUMENTS)

RHÉOSTAT PORTABLE
Mod. PRH-1 (pour PM-K/EV)
Mod. PRH-2 (pour PM-K2/EV)
Pour tracer la courbe caractéristique  
du panneau photovoltaïque

SOLARIMÈTRE Mod. SORM
Pour calculer le rendement de conversion  
de l’énergie solaire en énergie électrique

LAMPE SPOT Mod. ACL220V
Utilisé comme charge électrique 230 Vca

LAMPE Mod. DCL12V
Utilisé comme charge électrique 12 Vcc

CHARGEUR DE BATTERIE ÉLECTRIQUE
Mod. EBCH
Pour le rétablissement de l’énergie de la batterie 
après une longue période d’inactivité de l’appareil

INCLUS
MANUEL 
THÉORIQUE-EXPÉRIMENTAL


