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INTRODUZIONE
L’unità da tavolo AXTV/EV è stata progettata per la 

visualizzazione dei filetti fluidi in una galleria del vento a bassa 

turbolenza. Si compone di una camera di prova trasparente 

illuminata in cui vengono montati i modelli aerodinamici e il 

generatore di fumi. L’unità viene fornita con una completa 

manualistica che descrive i componenti, le procedure 

d’installazione e utilizzo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•	 	Visualizzazione della corrente laminare

•	 	Visualizzazione della corrente turbolenta di un fluido

•	 	Visualizzazione dello strato limite

•	 	Visualizzazione del distacco dello strato limite (stallo)

•	 	Visualizzazione dei filetti fluidi di un corpo non aerodinamico 
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UNITÀ PER LA VISUALIZZAZIONE DEI 
FILETTI FLUIDI
Mod. AXTV/EV

MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

SPECIFICHE TECNICHE:

L’unità consiste dei seguenti componenti:

•	 	Struttura da banco

•	 	Ventilatore centrifugo

•	 	Camera di prova trasparente con sistema d’illuminazione

•	 	Generatore di fumi atossici con diffusore

•	 	Quadro comandi

•	 	Sistema di regolazione flusso

•	 	Serie di 5 modelli aerodinamici:

- profilo simmetrico

- profilo asimmetrico

- profilo romboidale

- profilo triangolare

- profilo cilindrico

•	 Bottiglia di liquido per generatore di fumo da 1 l

Alimentazione: 	 230 Vca 50 Hz monofase - 0,5 kVA

			   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni: 	 1400 x 550 x 500 (h) mm

Peso: 		  ca. 40 kg


