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ENTRENADOR DE REFRIGERACION 
POR ABSORCION
Mod. TAR-C/EV

INTRODUCCION
El entrenador permite estudiar el ciclo de refrigeración por 
absorción. Utiliza el calor generado por un quemador de gas 
o por unas resistencias eléctricas para hacer evaporar el
amoníaco contenido en la solución en el generador.
El vapor de amoníaco se condensa en el intercambiador y pasa
al evaporador, donde se vaporiza a baja temperatura.
El vapor de amoníaco que proviene del evaporador y el
agua que proviene del generador se unen nuevamente en el
absorbedor y pasan al generador, cerrando asimismo el ciclo.
La circulación de los fluidos es del tipo por convección natural. 
Los estudiantes pueden familiarizarse con los diagramas log
P-1/T y de concentración/entalpía de la solución y evaluar el
rendimiento de la instalación con el auxilio de una serie de
instrumentos suministrados con el equipo. 

El escritorio es operado y controlado por un sistema SCADA

basado en PC (PC no incluida).

PROGRAMA DE FORMACION
• Trazado, mediante mediciones de la temperatura a lo largo

del circuito, del ciclo frigorífico por absorción en el diagrama

log P-1/T

• Transposición de los valores en el diagrama de concentración/

entalpía y evaluación de la cantidad de calor intercambiada

en el hervidor, en el condensador, en el absorbedor y en el

evaporador

• Recogida de los datos y cálculo del rendimiento de la

instalación en función de la temperatura alcanzada en el

hervidor

DATOS TECNICOS
• Estructura de acero sobre ruedas, barnizada y tratada en el

horno

• Sinóptico serigrafiado de colores que reproduce el circuito

hidráulico, con leds piloto

• Circuito hermético soldado, de acero al carbono, constituido

por 1 hervidor, 1 condensador de aletas para el intercambio

del calor con el ambiente, 1 evaporador y 1 absorbedor

• Refrigerante: solución agua/amoníaco

• Resistencias eléctricas de 12 V

• Transformador de 230 V a 12 V y rectificador

• Quemador de gas GLP con reductor de presión y encendido

electrónico

• Cámara frigorífica de 2 compartimentos, de material

transparente
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DOCUMENTACION 

• 4 sensores de temperatura

• Sistema de adquisición de datos de PC

Alimentación: 230 Vca 50 Hz monofásica - 150 VA

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:	 130 x 80 x 180 cm


