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CANAL ABIERTO DE
PENDIENTE VARIABLE
Mod. HB20L-10/EV (10 metros)
Mod. HB20L-15/EV (15 metros)

INTRODUCCION
La serie de canales HB20-L ha sido diseñada para el estudio de 

los fenómenos hidrodinámicos de las corrientes de superficie 

libre en los canales abiertos con pendiente variable. Están 

disponibles las siguientes versiones:

•	 	H20L-10/EV - Canal abierto de pendiente variable de 10 metros

•	 	H20L-15/EV - Canal abierto de pendiente variable de 15 metros

Las unidades son transparentes para permitir la visualización 

de los fenómenos hidráulicos; además las mismas son 

autosuficientes, puesto que comprenden un tanque de 

alimentación hidráulica.

La bomba centrífuga aspira el agua del recipiente de recogida y 

la envía al tanque amortiguador, donde una compuerta vertical, 

accionable manualmente y colocada antes de la sección de 

prueba, permite configurar la altura de la carga hidráulica. La 

regulación del caudal del agua suministrada por la bomba se 

realiza por medio de una válvula de mariposa.

En el fondo del canal está presente una serie de agujeros 

roscados escamoteables (paso 250 mm), para sujetar los 

modelos opcionales y una serie de agujeros pasantes que se 

utilizan para determinar los valores de presión.

A lo largo de ambos lados del canal está colocada una guía sobre 

la cual se desliza el carrito portaaccesorios e instrumentos.

Es posible inclinar el fondo del canal hasta un máximo de 3°, 

simulando las normales pendientes de los canales reales; es

posible también obtener una leve contrapendiente.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes temas:

•	 Estudio del flujo de un canal

•	 Estudio del flujo de un canal en pendiente

•	 Determinación de la altura de la superficie libre en función de 

caudal e inclinación

•	 Estudio del caudal sobre los elementos sumergidos en el canal

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•	 Canal con paredes de vidrio templado, sección 300x450 h mm, 

longitud 10 m (H20L-10/EV), 15 m (H20L-15/EV)

•	 Tanque de recogida en acero inoxidable, capacidad 3 m3

•	 Tanque de alimentación y amortiguador, capacidad 0.6 m3

•	 Estructura de soporte en acero inoxidable AISI304

•	 Vertedero para descarga cuya altura puede regularse 

mecánicamente

•	 Sistema con motor eléctrico para la regulación del pendiente 

del canal

•	 Electrobomba centrifuga: caudal max 150 m3/h, altura de 

elevación 9 m H2O

•	 Caudalímetro de lectura directa

•	 Cuadro de mando que comprende:

- Interruptor general

- Mandos de la bomba y del sistema de regulación del 

pendiente

Mod. HB20L-15/EV
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HB20L-10/EV
Dimensiones: 	 15000 x1200 x 2700 (h) mm

Peso: 		  2600 kg (vacío)

HB20L-15/EV
Dimensiones: 	 20000 x 1200 x 2700 (h) mm

Peso: 		  3200 kg (vacío)

Contrapendiente

Inclinación máxima

Posición horizontal
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MODELOS OPCIONALES
Los siguientes elementos pueden sumergirse en el canal para 

un estudio específico de cada uno de ellos:

•	 Aliviadero

•	 Modelo de empuje y resistencia

•	 Canal Parshall

•	 Medidor de velocidad con tubo de Pitot

•	 Vertedero de umbral ancho y arista viva

•	 Canal trapezoidal

•	 Compuerta vertical

•	 Pilares de puentes de sección circular y rectangular

•	 Vertedero de perfil Creagher

•	 Vertedero con sección rectangular

•	 Vertedero con sección en “V”

•	 Vertedero con sección libre con toma de presión

•	 Vertedero de umbral ancho

•	 Canal de Venturi

•	 Sifón vaciador

•	 Playa de absorción y disipación de las ondas

•	 Aparato para medir el nivel del agua

•	 Generador de ondas

•	 Vertedero de sifón

•	 Medidor de caudal de resalto

•	 Fondos con distintas rugosidades

•	 Fondo de material incoherente

•	 Pilar de puente de la erosión

•	 Tolva vibradora para el transporte del material sólido

•	 Vertedor Crump



Elettronica Veneta S.p.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia, 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

41
A

-S
-H

I
C

O
N

T
R

O
LL

O
 D

I P
R

O
C

E
S

S
O

 IN
D

U
S

T
R

IA
LE

M
E

C
Á

N
IC

A
 D

E
 F

LU
ID

O
S

ALIVIADERO

Permite comparar diferentes medios de disipación de la 

energía estimando el más eficaz.

BALANZA Y MODELO DE EMPUJE Y 
RESISTENCIA

Tres modelos : cilindro con un diámetro grande y pequeño y 

sección aerodinámica de plexiglás transparente. El módulo se 

puede montar en los rieles para medir el empuje que actúa en 

las diferentes formas de los perfiles, posición y cabeza.

CANAL PARSHALL

Construido en plexiglás transparente, permite medir el caudal.

MEDIDOR DE VELOCIDAD CON TUBO 
DE PITOT

Montado en un bastidor deslizante conectado a un manómetro 

en U, puede medir la velocidad del agua en diferentes puntos.

VERTEDERO DE UMBRAL ANCHO Y 
ARISTA VIVA

Está hecho de PVC y diseñado para determinar con precisión 

de la velocidad de flujo.
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CANAL TRAPEZOIDAL

Construido en plexiglas transparente según el modelo del 

Washington State College (WSC), permite simular la forma real 

de los canales y determinar el caudal.
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COMPUERTA VERTICAL

Construida en acero inoxidable permite regulaciones a 

diferentes profundidades y el estudio del flujo bajo la 

compuerta, determinando el salto hidráulico y el caudal.

PILARES DE PUENTES DE SECCION 
CIRCULAR Y RECTANGULAR

El accesorio está echo de material transparente y puede 

colocarse en el lecho del canal, fijándolo en los agujeros 

roscados en el fondo o en los carritos a lo largo de la guía. Se 

incluyen dos pilares de puente, con sección circular y cuadrada. 

El módulo ha sido proyectado para la visualización del salto 

hidráulico cerca de los obstáculos a mediados del flujo.

VERTEDERO DE PERFIL CREAGHER

Realizado en plexiglás transparente y dotado de seis tomas de 

presión y de una serie suficiente de piezómetros, se utiliza para 

simular la presencia de una dique en el canal y para evaluar el 

perfil hydrostático y la estabilidad.

VERTEDERO CON SECCION 
RECTANGULAR

Construido en aluminio anodizado, de pared delgada y diseñado 

para la determinación del caudal.
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VERTEDERO CON SECCION EN “V”

Construido en aluminio anodizado, de pared delgada y diseñado 

para la determinación del caudal.

VERTEDERO CON SECCION LIBRE 
CON TOMA DE PRESION

Construido en aluminio anodizado, de pared delgada y diseñado 

para la determinación del caudal.

VERTEDERO DE UMBRAL ANCHO

Construido en aluminio anodizado, de pared delgada y diseñado 

para la determinación del caudal.

CANAL DE VENTURI

Construido en plexiglás transparente, permite la medida del 

caudal.

SIFON VACIADOR

Construido en plexiglás transparente, permite la visualización 

de un sifón autocebante utilizado en los diques mantiene la 

cabeza firme y realizar el cálculo del caudal.
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PLAYA DE ABSORCIÓN Y DISIPACIÓN 
DE LAS ONDAS

Construida en acero inoxidable con paredes en plexiglás 

transparente, se instala en el canal según una oportuna 

angulación que asegura la máxima disipación de energía. El 

módulo está hecho de acero inoxidable, PVC y plexiglás; se 

puede montar en el canal. Permite visualizare la ruptura y 

absorción de la onda. Este fenómeno se potencia en conjunto 

con un generador de ondas.

APARATO PARA MEDIR EL NIVEL DEL 
AGUA

Permite la ejecución manual de las medidas de precisión del 

nivel de la superficie libre. El accesorio se suministra completo 

de aguja simple y doble.

GENERADOR DE ONDAS

Generador de ondas del tipo con paletas sumergidas, accionado 

eléctricamente por un motor de velocidad variable. Permite la 

visualización de la forma de la onda a lo largo de un canal.

VERTEDERO DE SIFON

Construido en plexiglás transparente, simula la hidrodinámica 

de un paso subterráneo para un flujo de superficie libre y está; 

incluye dos entradas diferentes: arista viva y redondeada.

MEDIDOR DE CAUDAL DE RESALTO

Construido en plexiglás transparente, permite efectuar las 

pruebas de salto, ademas de determinar los caudales y los 

límites de sumersión.

FONDOS CON DISTINTAS 
RUGOSIDADES

Construidos en materiales de distinta rugosidad, permite 

calcular de los coeficientes de rugosidad de acuerdo con el 

diagrama de Colebrook-Moody en diferentes condiciones de 

movimiento hidráulico.
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
•	 Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 7 kVA 

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

•	 Agua de red para el llenado del tanque

GUIA DE INSTALACION / INTRODUCCION
MANUAL TEORICO-EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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FONDO DE MATERIAL 
INCOHERENTE (ARENA)

Permite la visualización de las formas que asume el fondo 

móvil debido a los distintos regímenes de movimiento de la 

corriente. En la base de PVC está pegada una bandeja que el 

estudiante puede llenar con diferentes materiales como arena, 

grava, piedras de diferentes tamaños, etc. Estas bandejas 

forman parte del suministro estándar del equipo.

PILAR DE PUENTE DE ESTUDIO DE LA 
EROSION

Permite visualizar fenómenos dinámicos alrededor de un 

pilar de puente múltiplo, con sección rectangular y circular. El 

módulo es de PVC y se instala en la parte inferior del canal. El 

objetivo de este módulo es visualizar el salto hidráulico  cerca 

de un par de pilares (con sección circular y cuadrada) inmersos 

en un canal de flujo. Simulan el efecto de un par de pilares de 

puente tanto en condiciones normal es como excepcional, es 

como un río que ha salido de su cauce.

TOLVA VIBRADORA PARA  EL 
TRANSPORTE DEL MATERIAL SOLIDO

Está construida en acero inoxidable y permite alimentar el 

canal con materiales sólidos (arena) durante las pruebas de 

la parte inferior móvil. El módulo se instala en los carillos del 

canal por medio de las ruedas personalizadas. Esto distribuye 

uniformemente la arena a lo largo del canal. Es posible 

visualizar el efecto de la velocidad de transporte de la arena 

en la parte inferior.

VERTEDOR TIPO CRUMP

Construido en PVC y diseñado para determinar el caudal.


